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Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche
Hinweise. 

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI) - ITALIEN

Telefon: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

A
Retarder C NITRO

Beschreibung
Der RETARDER C NITRO ist ein Additiv auf
Lösungsmittelbasis (METHYLPROPANOL) für
unsere Tintenreihe COLOR INK PP NITRO.

Anwendung
Der RETARDER C NITRO kann bei Bedarf
verwendet werden, um die
Trocknungsgeschwindigkeit der COLOR INK PP
NITRO zu verlangsamen.

Gebrauchsanweisung
Fügen Sie der Druckfarbe maximal 5 % RETARDER
C NITRO hinzu, mischen Sie alles gut durch und
beginnen Sie mit dem Druck.

Lagerung
Bewahren Sie das Produkt fern von Wärme- und
Zündquellen auf.
Halten Sie den Behälter fest verschlossen.
Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der
Herstellung (ungeöffnet und in der
Originalverpackung).


